              Инструкция по наклейке обоев:

1. Выбор клея:

Клей для тяжелых виниловых обоев.
2. Нанесение клея:

1) Во время нанесения клея убедитесь, что клей намазан ровным слоем  (на кисточке не должно быть лишнего клея).

2) Вы можете использовать специальный аппарат для нанесения клея.

3. Время выдержки клея:

Для обоев, которые тянутся (по ширине) необходимо 20-30 мин.

4. Метод наклеивания:

1) Вы можете использовать эти методы и для виниловых обоев, разрезая обои сложенные в 2 слоя. Затем разгладьте и используйте для пресса BENRIDAIN  MULTI  SPATULA для того, чтобы выровнять клей и складки.

2) Разглаживание должно производиться только движениями вверх и вниз.

3) Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лицевую сторону обоев. Особенно пробковые обои, JURAKU и керамические.

5. Специальные способы для совмещения сторон:

1) Сложите обои вместе (один лист сверху на другой).

2) Затем разрежьте. Bentidain base tape для этого очень эффективен.

Проверка материала: 1. Проверьте № полотна и сверьте с № лота, для того чтобы убедиться, что не произошло расхождение по цветовой гамме.

2. Подготовка инструментов для нанесения шпаклевки 

3. Нанесение шпаклевки:

Это базовый процесс подготовки стен, необходимый для получения хорошего результата. Таким образом достигается ровная поверхность стен. Особенно важно использовать шпаклевку если в стене есть повреждения от гвоздей. На неровных местах наносите 2 или 3 слоя шпаклевки (высушивая каждый).

4. Шлифовка поверхности:

После того как шпаклевка высохнет, отшлифуйте поверхность шкуркой. Толщина шкурки должна выбираться  между № 80 и № 100. Не используйте грубую шкурку, так как она может ухудшить поверхность. Во время шлифовки постарайтесь уменьшить разницу между шпаклеванными поверхностями и без шпаклевки.

5. Измерения:

Используйте для измерений  рулетку. Проверьте полученные цифры, чтобы убедиться в расчете.

6. Инструкция для обоев без рисунка:

Обои необходимо разрезать ровно. 

Пример: стена размером 4800 мм. Мы должны использовать 5 полотен шириной 900 мм каждое и 1 полотно шириной 300 мм. Но такой расчет является не лучшим. Правильный способ - это использовать 6 полотен шириной 800 мм. Расход клея и остатки обоев должны быть просчитаны заранее. То же самое относится и к потолку. Необходимо помнить, что правильный способ нанесения материала - от центра. Также вместо отступа100 мм с одной стороны, отступите 50 мм с каждой стороны, для того чтобы достигнуть ширины 800 мм. Это позволит убедиться в том, что не будет не соответствия рисунка.

7. Обои с повторяющимся рисунком:

Перед тем как резать и приклеивать обои рассчитайте горизонтальное повторение рисунка, для того чтобы сократить остатки. Важно начинать с дальней части и убедиться в том, что стыки не видны из дверного проема.

8. Нанесение клея:

А. Подготовка инструментов.

Используйте приспособление для нанесения клея. Также можно использовать кисти и валики. Обычно клей разводится следующим образом: 1 часть клея и 1,5 часть воды. Однако этот состав очень зависит от материала, влажности и места применения.

Б. Подготовка к работе

Будьте очень осторожны во время смешивания, для того чтобы достигнуть нужной консистенции. 

С. Время выдержки клея 

Не выдерживайте клей слишком долго, так как это может привести к разрывам обоев и другим дефектам.

9. Нанесение клея:

На следующем примере мы предлагаем  последовательность наклейки обоев, в результате которой стыки не будут видны.

Важно не забывать делать предварительный расчет в горизонтальном направлении, чтобы добиться хорошего результата и сократить остатки.

10. Примеры ошибок:

1) Рисунок в полоску наклонен

2) Вертикальные объекты не ровные

3) Рисунки перекрывают друг друга

4) Повторяющиеся двойные рисунки

Мы объясним несколько важных моментов для того, чтобы избежать таких ошибок.

 Определите подходящую высоту и проведите на стене горизонтальную линию (используйте мел). Этот метод помогает избежать неправильного наклона между полом и потолком. Для обоев с вертикальными полосами в целях проверки проведите вертикальную линию. В ситуациях, когда стены не совсем ровные или  потолок слишком высокий, этот метод особенно эффективен.

Если процесс наклейки обоев не был сделан надлежащим образом, то могут появиться воздушные пузыри, складки, клей может вытечь на поверхность. Для того, чтобы этого избежать следуйте следующим инструкциям:

 Приклеить обои к стене так, чтобы не попадал воздух. Для этого использовать специальную щетку, которая должна использоваться только горизонтально по отношению к стене, иначе может повредить обои. Если на обоях имеется повторяющийся рисунок, начинайте с того места, где расположен рисунок. Этот метод позволяет также устранить различия рисунка, упомянутые ранее.

11. Метод разрезания обоев:

А. Сложите стороны лицом к лицу. Всегда используйте линейку. Если используете спатулу, сила нажима прилагается от наклонного угла в одной точке, при этом виниловые обои растягиваются. Как только клей высохнет, обои приклеятся и между сторонами получится зазор.

 Если используется линейка, лицевая сторона окажется под прессом и полотно обоев не будет растянуто. В результате после высыхания, зазор не появится.

Б. Угол разрезания листа.

Наиболее подходящий угол разрезания листа составляет приблизительно 20 градусов. Чтобы удерживать угол, держите запястье легко и поместите большой палец на линейку,  указательным пальцем поддерживайте линейку и двигайте скользящими движениями.

12. Использование валика (пресса):

 Для того чтобы,  клей не появился на  лицевой стороне, двигайте пресс снизу только в диагональном направлении, а не снизу вверх. Не используйте валик в одном и том же месте. В зависимости от типа обоев в результате воздействия валика могут оставаться отметины или блеск. Если последовательность нанесения клея на обои была слева на право, то двигайте валик с верхнего левого края  вниз по направлению к нижнему правому краю. Если последовательность противоположная (справа на лево), то валик должен двигаться от верхнего правого края вниз по направлению к нижнему левому.

